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          Produktdatenblatt 
 

Korngruppe  
 

Liaver 1-2mm 
 

Grundsätzliche Eigenschaften 
Materialart 
Kornform 

Blähglas 
oval, geschlossen 

Leichte Gesteinskörnung 
gemäß EN 13055-1 

Geometrische Eigenschaften 
Korngruppe 
Feinanteile (<0,063mm) 

 

1-2mm 
< 1 %  

Prüfmethode 

EN 933-1 
EN 933-1 

Physikalische Eigenschaften 
Schüttdichte 
Kornrohdichte 
Kornfestigkeit 

 

220 ± 15%            kg/m³ 

350 ± 15%            kg/m³ 

   ≥ 2,4                  N/mm2
 

 

EN 1097-3 
DIN V 18004 
in Anlehnung an EN 13055-1 
Anhang A  

Chemische Eigenschaften  
Chloride 
Säurelösliches Sulfat 
Gesamtschwefel 

 

< 0,01                M.-% 
< 0,1                  M.-% 
< 0,1                  M.-% 

 

DIN EN 1744-1 

Chemische Zusammensetzung 
SiO2 
Al2O3 
Na2O 
Fe2O3 
CaO 
MgO 
K2O 

Spurenelemente 

 

71 ± 2                  M.-% 

   2 ± 0,3              M.-% 
 13 ± 1                 M.-% 
   0,5 ± 0,2           M.-% 
   8 ± 2                 M.-% 
   2 ± 1                 M.-% 
   1 ± 0,2              M.-% 
 < 0,5                   M.-% 

 

DIN 51001 

Sonstige Eigenschaften 
Brandklasse 

 

  A1 

 

DIN 4102-4 

Sieblinie (Jahresstatisstik 2012)
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Mittelwert

95%-Fraktile

5%-Fraktile

 


